
             
 

 
VENTILATORI MISCELATORI D'ARIA 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

      

Modello AF 580/6.T 
      

Portata aria mc/h 7.800 
Potenza motore Watt 250 

Giri/Min' 900 
Alimentazione V. 3x380 

      

Dimensioni:  
  

Diametro mm. 600 
Lunghezza 500 

      

 
Ventola 5 pale profilio alare in PPG colore arancio 
Motore B5 - UNEL/MEC GR71 
Griglia supporto motore antinfortunistica  
Tubo zincato o plastificato bianco RAL9010 con raddrizzatori di flusso aria 
N. 4 viti occhiolo di sostegno 
 
* Accessorio griglia frontale obbligatorio per installazioni inferiori a mt. 2,50 
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IMPIEGHI E VANTAGGI DEI MISCELATORI D'ARIA AIR FAN 
 

 Alternativa ai tubolari forati di aerotermi e generatori d'aria calda,  
          opportunamente installati ottimizzano la distribuzione dell'aria calda  
          su tutta la superficie coperta, mantenendo condizioni climatiche ottimali 

 Una corretta ed efficace ventilazione riduce i fenomeni di condensa e  umidità, 
principale causa di malattie alle piante, in particolare quando i sistemi di riscaldamento 
non sono ancora in funzione (primavera/autunno) 

 I miscelatori d'aria AIR FAN equipaggiati con ventola, n. 5 pale profilo alare in PPG, 
assicurano alta portata d'aria e prevalenza con bassa rumorosità, 

     ridotto consumo elettrico. 
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